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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji : c.w.u. oraz remontu (wymiany) instalacji

wody zimnej w budynku mieszkalnym.

1. Podstawa opracowania
a/ zlecenie inwestora
b) projekt architektoniczno - budowlany

¢) wizja lokalna

d) uzgodnienia z inwestorem

2. Opis projektowanych instalacji c.w.u. oraz w.z.

ISTNIEJACE UZBROJENIE TECHNICZNE
W ulicy przebiega sie¢ wodociggowa doprowadzajgca wode dc budynku za pomocag
istniejacego przytgcza wodociggowego. Woda z przytgczy zuzywana jest na cele bytowe

mieszkahcow jako woda zimna oraz c.w.u. podgrzewana w gazowych podgrzewaczach wody.

STAN ISTNIEJACY INSTALACJI C.W.U.

Do kazdego z mieszkan zimna woda doprowadzona jest pionem instalacyjnym. Na
odgatezieniu zainstalowany jest wodomierz mieszkaniowy . Cze$¢ wody doprowadzonej do
mieszkania podgrzewana jest w gazowych podgrzewaczach wody i zuzywana jako c.w.u.
tazienki ktorych zainstalowane sg podgrzewacze wody nie spetniajg wymagan warunkéw
technicznych ... i dlatego nalezy podgrzewacze zdemontowaé. W miejsce gazowych
podgrzewaczy wody zaprojektowano centralny system podgrzewania c.w.u. w wezle cieplnym

zasilanym w czynnik grzewczy z miejskiej sieci cieptowniczej.

STAN PROJEKTOWANY INSTAILACJI C.W.U.

Zasilanie budynku w wode projektowane jest z istniejgcej sieci wodociggowej za pomocg is-
tniejacego przytgcza wodociggowego, Istniejgca Srednica przytgcza jest wystarczajgca dla
konicznosci zasilania w wode ciepfa i wode zimng jak tu ma miejsce obecnie. Wode zimng
przeznaczong do podgrzewania w wezle cieplnym nalezy doprowadzi¢ do urzgdzen
technologicznych wezta zlokalizowanego w piwnicy niedaleko klatki schodowej w budynku.
W tym celu wykonano potgczenie instalacji wody zimnej i wprowadzono do pomieszczenia

wezta cieplnego.



Instalacje wewnetrzng wodociggowg zaprojektowano z rurociggdéw z polipropylenu PN20. W
piwnicy rurociggi poprowadzono pod stropem réwnolegle do istniejgcych rurociggow wody
zimnej. W szachtach instalacyjnych rurociggi podprowadzono pionowo z otuling izolacji
termicznej.
Na odgatezieniach z pionu c.w.u. do instalacji c.w.u. istniejacej w mieszkaniach
zaprojektowano wodomierze mieszkaniowe firmy ISTA wyposazone w odczyt radiowy oraz
armature odcinajgcg oraz filtr siatkowy. Wodomierz bedzie dostawg inwestora.
Piony prowadzone w szachtach instalacyjnych nalezy izolowac izolacjg z pianki polietylenowej
lub poliuretanowej w oslonie PCV o nastepujacej minimalnej grubosci (dla A=0.035W/mK):

DN15 — DN40 o grubosci 20mm

od DN50 - o grubosci 0 25m
Przewody prowadzone pod stropem w piwnicy i pomieszczeniach nieogrzewanych
nalezy izolowac izolacjg z pianki poliuretanowej w ostonie PCV o nastepujacej
minimalnej grubosci (dla A=0.035W/mK):

DN15 - DN22 o grubosci 20mm

DN25 - DN35 o gruboéci 30mm

DN40- DN100 o grubosci rownej $rednicy rury

ponad DN100 o grubosci 100mm

Oznaczenie rysunkowe rednica rurociggu PP

o15 25x4,2
@20 32x5,4
¢25 40x6,7
¢32 50x8,4
@40 63x10,5

¢50 75x12,5
P65 84x14,3

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ probe szczelnosci w.g. PN-70/B -10715. Nastepnie
instalacje przeptuka¢ przeprowadzi¢ dezynfekcje. Plukanie i dezynfekcje przeprowadzi¢ w

trzech zasadniczych etapach:
- ptukanie wstepne
- dezynfekcja wtasciwa

- ptukanie wtérne



Do dezynfekcji mozna uzyé roztworu podchlorku sodowego NaOCI o stezeniu roboczym
14,5%. Maksymalna dawka wolnego chloru wynosi 50g CI/m3 wody. Dezynfekcje
instalacji oraz dechloracje winna przeprowadzi¢ obstuga przeszkolona w tym zakresie. Po
przeptukaniu wtérnym pobraé nalezy prébki wody do analizy bakteriologicznej i fizyko-
chemicznej. Wyniki badania wody pobranej z pobudowanej instalacji zatgczy¢ do odbioru
robot.

STAN ISTNIEJACY INSTALACJI W.Z.

Do kazdego z mieszkan zimna weda doprowadzona jest szachtem instalacyjnym. Na
odgatezieniu zainstalowany jest wodomierz mieszkaniowy. Piony instalacyjne wody zimnej
prowadzone sg w szachtach instalacyjnych przez wszystkie kondygnacje budynku. Istniejgca
instalacja wykonana jest z rurociggow stalowych ocynkowanych. Ze wzgledu na zly stan

techniczny rurociggdw nalezy wykonaé¢ nowg instalacje.

STAN PROJEKTOWANY INSTALACJI W.Z.

Zasilanie budynku w wode projektowane jest z istniejgcej sieci wodociggowej za pomoca
istniejgcego przytgcza wodociggowego. Istniejgca srednica przytgcza jest wystarczajgca dla
konicznosci zasilania w wode cieptg i wode zimng jak tu ma miejsce obecnie.

Instalacje wewnetrzng wodociggowa zaprojektowano z rurociggéw z polipropylenu PN20.
W piwnicy rurociggi poprowadzono pod stropem w miejscu istniejgcych rurociggdéw wody
zimnej. W szachtach instalacyjnych rurociagi rozprowadzono pionowo. Instalacja nie
wymaga izolowania rurociggow.

Na odgatezieniach z pionu wz. do instalacji c.w.U. istniejgcej w mieszkaniach funkcjonujg
wodomierze mieszkaniowe firmy ISTA wyposazone w odczyt radiowy. W zakresie remontu

przewidziano wymiane armatury odcinajgcej oraz montaz filtra siatkowego.

Oznaczenie rysunkowe rednica rurociggu PP
o15 25x4,2
©20 32x5,4
925 40x6,7
¢32 50x8,4
@40 63x10,5
50 75x12,5
P65 84x14,3




Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac probe szczelnosci w.g. PN-70-B-10715.

Nastepnie instalacje przeptukaé i przeprowadzi¢ dezynfekcje. Plukanie i dezynfekcje

przeprowadzi¢ w trzech zasadniczych etapach:

- ptukanie wstepne,

- dezynfekcja wiasciwa

; ptukanie wtérne
Do dezynfekcji mozna uzy¢ roztworu podchlorynu sodowego NaOCI o stezeniu roboczym
14,5%. Maksymalna dawka wolnego chloru wynosi 50g Cl/m 2 wody. Dezynfekcje instalacji
oraz dechloracje winna przeprowadzi¢ obstuga przeszkolona w tym zakresie. Po przeptukaniu
wtoérnym pobrac nalezy prébki wody do analizy bakteriologicznej i fizyko-chemicznej. Wyniki

badania wody pobranej z pobudowanej instalacji zatgczy¢é do odbioru robét.

OBLICZENIA

Zapotrzebowanie wody na potrzeby budynku

a).zapotrzebowanie cieptej wody na potrzeby socjalno-bytowe mieszkancow
- ilo$¢ osbb korzystajgcych z c.w.u. — 3x5x4 = 60 oséb

- zapotrzebowanie $rednie dobowe

Gd =60x 110 =6 600 dm®/d

- zapotrzebowanie $rednie godzinowe

Gh =6 600/ 18 =367 dm*h = 0,37 m 3h

- zapotrzebowanie maksymalne godzinowe c.w.u.
Kh = 9,32 x 60exp(-0,244) = 3,43
Ghmax =3,43 x 0,37= 1,27 m 3/h

b)zapotrzebowanie wody zimnej na potrzeby socjalno-bytowe mieszkahcow budynku
- ilos¢ 0sdb korzystajgcych z w.z.— 60 oséb
- zapotrzebowanie $rednie dobowe

Gd =80 X 60 =4 800 dm®/d

- zapotrzebowanie Srednie godzinowe

Gh =4 800/ 18 = 267 dm 3/h = 0,27 rn/h
- zapotrzebowanie maksymalne godzinowe w.z.

Kh = 9,32 x 60 exp(-0,244) = 3,43



Ghmax = 3,43 x 0,27 = 0,93 m®h

c¢) Obliczenie maksymalnego przeptywu obliczeniowego w.z. i cieptej wody dla

budynku:

Punkt poboru Woda woda ilos¢ woda woda
zimna ciepta zimna ciepta

Umywalka 0,07 0,07 18 1,26 1,26

Miska ustepowa 0,13 18 2,34

Wanna z natryskiem 0,15 0,15 18 2,7 2,7

Zawoér czerpalny 0,3 18 54

Zlewozmywak 0,07 0,07 18 1,26 1,26

Razem 12,96 5,22

woda zimna + woda ciepta — 18,18

Dla c.w.u.

Z gn— 2,38 dm®/s
q=0,682 (Zgn) 4 -0,14
g=2,09dm?s
Dla w.z.

2 gn - 2,02 dm?/s

q 0,682 (5qn) %% - 0,14
g=1,29 dm?s

3.0pis projektowanej wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej
Projektowana wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odprowadzenie
Sciekow sanitarno - bytowych z budynku poprzez istniejgce przytgcze do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej. Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rurociggow
zeliwnych i jest w ztym stanie technicznym. Wymiane instalacji zaprojektowano po trasach

zgodnych z istniejgcg kanalizacjg sanitarng.

Catos¢ instalacji wykonac¢ z rur PVC, np. firmy Wavin Buk — Metalplast. Na trasie instalaciji
zaprojektowano rewizje kanalizacyjne. Trase instalacji kanalizacyjnej oraz spadki podano w
czesci rysunkowej opracowania Kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur PVC tgczonych na
uszczelke gumowg ( wargowg ) 160mm, 110mm, 75mm i 50mm. Wszystkie przewody

kanalizacji pod posadzkg prowadzi¢ zgodnie ze spadkiem okreslonym na rysunkach.



Wszystkie przewody poziome zakonczy¢ czyszczakami wyprowadzonymi nad posadzke.
Powyzej czyszczakdw kanalizacje sanitarng wykonac réwniez z rur PVC. Cato$¢ instalacji jest
odpowietrzona przez istniejgce przewody wentylacyjne bedgce przedtuzeniem pionéw
kanalizacyjnych wyprowadzone nad dach budynku, ktére sg zakonczone rurami wywiewnymi
z PVC. Podejscia odptywowe tgczgce wyloty przyboréw sanitarnych z pionem prowadzi¢ w
posadzce lub nad posadzkg lub pod stropem z minimalnym spadkiem 2-2 5% Elementy
przewoddw montowac w kierunku od piondéw do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych. W
miejscach przejscia przewodow przez Scianeg i stropy osadzac tuleje.
4. Opis projektowanej wymiany instalacji gazowej

Istniejgca w budynku instalacja gazowa zasila w kazdym mieszkaniu kuchenke gazowag
oraz gazowy przeptywowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej. Ze wzgledu na koniecznosé
likwidacji gazowych przeptywowych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej oraz ze wzgledu
na zty stan techniczny instalacji konieczny jest demontaz rurociggéw gazowych w budynku.

Gaz doprowadzony jest do budynku w celu zasilania kuchenek gazowych
zamontowanych w kuchni. Dostawe gazu zapewnia jego dostawca w ilosci max. 1,5 m3/h dla
kazdego mieszkania. Do pomiaru zuzycia gazu przewidziano gazomierze typu G1,6; ktore sg

umieszczony we wnece na klatce schodowej budynku.

Instalacje gazowg w mieszkaniach wykonacé z rur miedzianych fgczonych za pomocg potgczen
zaciskowych. Instalacje gazowg wykonaé nalezy z rur stalowych czarnych bez szwu w/g PN-
74/H-74200 tgczonych tgcznikami zaciskowymi. Przewody poziome prowadzi¢ pod stropem
ze spadkiem 0,4% w kierunku kurka ogniowego i pionéw. W miejscach przejsé przez sciany
zaprojektowano tuleje ochronne z PCW wypetnione w wolnej przestrzeni szczeliwem
elastycznym Hilti o odpornosci ogniowej 60 min. Przewody gazowe zainstalowac na tynku za
pomocg hakdéw. Usytuowanie rurociggéw gazowych musi zapewnia¢ minimalng odlegtos¢
60cm od urzadzen elektrycznych (gniazdka, wytgczniki, przewody).

Na podtgczeniu do kuchenek gazowych gazowych zainstalowano dodatkowy kurek
gazowy przelotowy o $rednicy nominalnej réwnej Srednicy rury przytgcznej. Przejscie
przewodu gazowego przez sciane do pomieszczenia wykonaé w rurze ochronnej jako
gazoszczelne, uszczelniajgc sznurem smotowym i kitem asfaltowym.

Instalacje gazowg wewnatrz budynku nalezy poddaé komisyjnie probie szczelno$Sci

sprezonym powietrzem o nadcisnieniu 0,05 MPa

OPRACOWAL.:



